Zum Thema erneuerbare Energien (Stand: 05.09.2019)

Derzeit ist es technisch/6konomisch nicht moglich die
Elektroenergieversorgung vollstdndig mit erneuerbarer
Energieerzeugung sicherzustellen.

Das Grundproblem, das sich aus der Zeitgleichheit von
Elektroenergieerzeugung und Elektroenergieverbrauch ableitet, wurde
bisher nicht gel6st. Zeitgleichheit von Erzeugung und Verbrauch
bedeutet, dal? zu jedem Zeitpunkt genau so viel Elektroenergie erzeugt
werden muss, wie verbraucht wird. Mit Solar und Windenergie kann das
nicht allein bewaltigt werden.

Erforderlich ist die kostengtinstige Speicherung von grof3en Mengen
Elektroenergie, die dann in windschwachen/lichtschwachen Zeiten
genutzt werden kann. Die zur Regelung bendétigte Energie muss zudem
kurzfristig einsetzbar sein.

In windstarken/lichtstarken Zeiten jedoch wird die Gberschissige
Energie gespeichert.

Kostengiinstige Speichertechnologien fir grof3e Mengen
Elektroenergie wurden bisher nicht gefunden bzw. entwickelt,
obwohl grof3e Anstrengungen unternommen wurden.

In wind- und lichtschwachen Zeiten bendtigen wir deshalb einen
Ausgleich. Zur Zeit sind das Kohle-, Gas- und Kernkraftwerke.

Pumpspeicherwerke lassen sich gut zu Regelungszwecken einsetzen,
haben aber eine (Energie)Mengenbegrenzung.

Erst wenn das Elektroenergiespeicherproblem geldst ist (kostenglinstige
Speicherung von sehr gro3en Mengen Elektroenergie), sollten Kohle-,
Gas- und Kernkraftwerke der Vergangenheit angehoren.

Dezentralisierung der Elektroenergieerzeugung ist ein richtiger Ansatz
um das Problem etwas zu entschéarfen.

Bernd Schmidt (www.spreenemo.de)
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Herausforderung bei der Elektroenergieversorgung
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Zu jedem Zeitpunkt: Erzeugung = Verbrauch

Wird die Elektroenergie zu einem Zeitpunkt davor erzeugt, so muss sie gespeichert
werden. Die zur Regelung bendtigte Energiemenge muss kurzfristig einsetzbar sein.
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